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内容提要

本手册是富怡花稿CAD的配套教材，讲述了软件的功能和操作，本书系统全面，图文并茂、由浅入深，有较强的学习和参考价值。

本书的使用对象为花稿院校师生、花稿企业花稿设计师及花稿CAD爱好者。
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第一章   富怡花稿CAD功能概述 TC "第一章  富怡服装CAD功能概述" \f C \l "2" 
第一节  功能概述 TC "第一节  功能概述" \f C \l "1" 
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第一章：简单介绍该软件，软硬件的安装。
第二章：详细介绍了富怡花稿CAD系统的功能及操作。
富怡花稿CAD系统是富怡集团研发出来面向晚礼服行业的专业软件，主要解决套码效率低、算料速度慢且误差大的问题。该系统功能强大、操作简单，好学易用。可以极好的提高工作效率及产品质量，是现在礼服行业必不可少的工具。
富怡花稿CAD软件，可以在计算机上设计、套码、算料、也能将手工花稿通过数码相机或扫描仪读入计算机，之后再进行描图、套码、算料、绘图。
如何阅读该使用手册

该使用手册分两个章节分别介绍了富怡花稿CAD描图、套码、算料三个操作功能。
界面介绍部分向您简单介绍该系统的操作环境，令您对该系统有一个了解，在操作入门部分介绍了完成该系统的操作流程，阅读该部分您可以完成简单的操作。工具栏和菜单栏向您详细介绍每一个工具的功能及操作，阅读完这部分您将全面了解本系统的各项功能。
第二节  软件安装 TC "第二节  软件安装" \f C \l "1" 
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软件安装步骤：

1. 关闭所有正在运行的应用程序；

2. 把富怡安装光盘插入光驱；

3. 打开光盘，运行Setup，弹出下列对话框；
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4. 单击“是”，弹出下列对话框；
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5. 选择需要的版本，如选择“单机版”（如果是网络版用户，请选择网络版），单击Next按钮，弹出下列对话框；
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6. 单击Next按钮（也可以单击“浏览”按钮重新定义安装路径），弹出下列对话框；
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7. 单击Next按钮，弹出下列对话框；
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8. 单击Next按钮，弹出下列对话框；
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9. 单击Next按钮，弹出下列对话框；
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10. 单击Install按钮，弹出下列对话框；
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11. 单击Finish按钮。在计算机插上加密锁软件即可运行程序。如果打不开软件需要手动安装加密锁驱动；
12. 从“我的电脑”中打开软件的安装盘符，如C盘-- C:\Program Files\富怡花稿CAD V9.0(企业版)--[image: image9.png]
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，双击安装instWiz3（在每台计算机都要安装）；
13. 如果您装的是网络版还需安装[image: image12.png]
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（在每台计算机都要安装）。
14. 如果您装的是院校版只需装[image: image15.png]
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即可。
第三节  针稿机的安装 TC "第三节  绘图仪和数字化仪的安装" \f C \l "1" 
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针稿机的安装步骤：
1. 关闭计算机和针稿机电源；
2. 用串口线/并口线/USB线把针稿机与计算机主机连接；

3. 打开计算机；

4. 根据针稿机的使用手册，进行开机和设置操作。

注意事项：

1. 禁止在计算机或针稿机开机状态下，插拔串口线/并口线/USB线；
2. 接通电源开关之前，确保针稿机处于关机状态；

3. 连接电源的插座应良好接触。

第二章 富怡花稿CAD系统 TC "第二章  富怡设计与放码CAD系统" \f C \l "2" 
第一节  快捷键、鼠标滑轮及键盘介绍 TC "第一节  快捷键、鼠标滑轮及键盘介绍" \f C \l "1" 
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A 调整工具

B 相交等距线

C 圆规


D 等份规

E 橡皮檫
F 智能笔

G 移动



J 对接


K 对称


L 角度线
M 对称调整

N 合并调整


P 点


Q 等距线

R 比较长度
S 矩形


T 靠边



V 连角


W 剪刀


Z 各码对齐
F2


切换影子与纸样边线




F3


显示/隐藏两放码点间的长度
F4


显示所有号型/仅显示基码



F5


切换缝份线与纸样边线
F7


显示/隐藏缝份线





F8


显示下一个号型

F9


匹配整段线/分段线




Shift+F8
显示上一个号型
F10


显示/隐藏绘图纸张宽度



F11


匹配一个码/所有码
F12


工作区所有纸样放回纸样窗


Ctrl+F7

显示/隐藏缝份量
Ctrl+F10
一页里打印时显示页边框



Ctrl+F11
1:1显示

Ctrl+F12
纸样窗所有纸样放入工作区


Shift+F12
纸样在工作区的位置关联/不关联
Ctrl+N

新建







Ctrl+O

打开
Ctrl+S

保存







Ctrl+A

另存为
Ctrl+C

复制纸样






Ctrl+V

粘贴纸样
Ctrl+D

删除纸样






Ctrl+G

清除纸样放码量
Ctrl+E

号型编辑






Ctrl+F

显示/隐藏放码点
Ctrl+K

显示/隐藏非放码点




Ctrl+J

颜色填充/不填充纸样
Ctrl+H

调整时显示/隐藏弦高线



Ctrl+R

重新生成布纹线

Ctrl+B

旋转







Ctrl+U

显示临时辅助线与掩藏的辅助线

Shift+C

剪断线







Shift+U

掩藏临时辅助线、部分辅助线
Shift+S

线调整[image: image18.png]









Ctrl+Shift+Alt+G删除全部基准线

ESC


取消当前操作

SHIFT

画线时，按住SHIFT在曲线与折线间转换/转换结构线上的直线点与曲线点
回车键

文字编辑的换行操作/更改当前选中的点的属性/弹出光标所在关键点移动对话框

X键


与各码对齐结合使用，放码量在X方向上对齐

Y键


与各码对齐结合使用，放码量在Y方向上对齐

U键


按下U键的同时，单击工作区的纸样可放回到纸样列表框中
注：
按Shift+U，当光标变成[image: image19.png]


后，单击或框选需要隐藏的辅助线即可隐藏。
F11：
用布纹线移动或延长布纹线时，匹配一个码/匹配所有码；

用T移动T文字时，匹配一个码/所有码；
用橡皮擦删除辅助线时，匹配一个码/所有码。

***：当软件界面的右下角[image: image20.png]= [cm



有一个点时，匹配当前选中的码，右下角[image: image21.png]


有四个点显示时，匹配所有码。
Z键各码对齐操作：
1. 用[image: image22.bmp]选择纸样控制点工具 ，选择一个点或一条线；
2. 按Z键，放码线就会按控制点或线对齐，连续按Z键放码量会以该点在XY方向对齐、Y方向对齐、X方向对齐、恢复间循环。
鼠标滑轮：

在选中任何工具的情况下，

向前滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向下移动；

向后滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向上移动；

单击鼠标滑轮为全屏显示；

按下Shift键：

向前滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向右移动；

向后滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向左移动；

键盘方向键：

按上方向键，工作区的纸样或结构线向下移动；

按下方向键，工作区的纸样或结构线向上移动；

按左方向键，工作区的纸样或结构线向右移动；

按右方向键，工作区的纸样或结构线向左移动；

小键盘+ -

小键盘 + 键，每按一次此键，工作区的纸样或结构线放大显示一定的比例；

小键盘 - 键，每按一次此键，工作区的纸样或结构线缩小显示一定的比例；

空格键功能：

1. 在选中任何工具情况下，把光标放在纸样上，“按一下”空格键，即可变成移动纸样光标；

2. 用[image: image23.png]


选择纸样控制点工具，框选多个纸样纸样，按一下空格键，选中纸样可一起移动；
3. 在使用任何工具情况下，按下空格键（不弹起）光标转换成放大工具，此时向前滚动鼠标滑轮，工作区内容就以光标所在位置为中心放大显示，向后滚动鼠标滑轮，工作区内容就以光标所在位置为中心缩小显示。击右键为全屏显示。

对话框不弹出的数据输入方法：

1． 输一组数据：敲数字，按回车。
例，用智能笔画30CM的水平线，左键单击起点，切换在水平方向输入数据30，按回车即可。

2． 输两组数据：敲第一组数字--回车--敲第二组数字--回车。
例如，用矩形工具画24x60的矩形，用矩形工具定起点后，输24--敲回车--输60--敲回车即可。

表格对话框右击菜单

在表格对话框中的表格上击右键可弹出菜单，选择菜单中的数据可提高输入效率。如在表格输1寸8分3，操作方法，在表格中先输“1.”再击右键[image: image24.png]18
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£
12
s/
314
8



选择3/8即可。
第二节  花稿系统界面介绍 TC "第二节  设计与放码系统界面介绍" \f C \l "1" 
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系统界面介绍

系统的工作界面就好比是用户的工作室，熟悉了这个界面也就熟悉了您的工作环境，自然就能提高工作效率。
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· 存盘路径

显示当前打开文件的存盘路径；
· 菜单栏
该区是放置菜单命令的地方，且每个菜单的下拉菜单中又有各种命令。单击菜单时，会弹出一个下拉式列表，可用鼠标单击选择一个命令。也可以按住ALT键敲菜单后的对应字母，菜单即可选中，再用方向键选中需要的命令；
· 快捷工具栏

用于放置常用命令的快捷图标，为快速完成设计与放码工作提供了极大的方便；
· 衣片列表框

用于放置当前款式中的纸样。每一个纸样放置在一个小格的纸样框中，纸样框布局可通过【选项】--【系统设置】--【界面设置】--【纸样列表框布局】改变其位置。衣片列表框中放置了本款式的全部纸样，纸样名称、份数和次序号都显示在这里，拖动纸样可以对顺序调整，不同的布料显示不同的背景色。
在衣片列表框中击右键，可弹出 [image: image26.png]AT

ST



，选择其中之一可按照所指意思对纸样排序。布料的排序是按照款式资料对话框中布料的顺序排列的。
· 标尺

显示当前使用的度量单位；
· 花稿设计工具栏

该栏放置绘制及修改花稿元素的工具；
· 花稿工具栏

该栏放置创建花稿元素的工具；

· 工作区

工作区如一张无限大的纸张，您可在此尽情发挥您的设计才能。工作区中既可设计结构线、也可以对纸样放码、绘图时可以显示纸张边界；
· 状态栏

状态栏位于系统的最底部，它显示当前选中的工具名称及操作提示。

第三节  操作快速入门 TC "第三节  操作快速入门" \f C \l "1" 

建立花稿库

在桌面上双击[image: image27.png]


我的电脑，打开后再双击[image: image28.png]o IR D)



或E或F，再在空白处击右键新建文件夹，之后可以把新建文件夹改名为您平常用的文件名，如[image: image29.png]OFEE



、[image: image30.png]D#%EE



，当然也可以按照您的客户名称来划分，如[image: image31.png]oFE



、[image: image32.png]DOFES



，此后保存文件时可以分门别类的放在各自的位置。

以一片袖子为例
注：对于所牵涉到工具的具体操作在后面章节的工具栏里有详细说明。

1. 打开纸样部门发过来的纸样文件，打开软件，左键单击【文档】菜单——【打开】弹出对话框找到该纸样路径（也可以再快捷工具栏打开纸样）——单击【打开】； 
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2. 选择[image: image34.png]


【数码输入】——点【设置】设定好底图类型，单击确定，关闭弹出对话框和数码输入。如用扫描仪；
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3. 左键单击【文档】菜单——【打开底图图片】弹出对话框，找到扫描图保存路径——单击【打开】；
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4. 左键单击【显示】菜单——勾选【显示底图】[image: image37.png]v | EmER



；
5. 选择[image: image38.png]


【智能笔】工具，开始对底图的线条进行描图；调整线条，用[image: image39.png]


【智能笔】右键或者[image: image40.png]


【调整工具】对线条进行调整，按住【空格键】，左键框选对局部进行放大，方便调整；
[image: image41.png]2



     [image: image42.png]



5. 选择[image: image43.png]


【智能笔】工具，对花稿元素编辑到【花稿库】[image: image44.png]


（相同的花稿元素只要进行一次编辑，下次可直接到花稿库调用）；
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6. 选择[image: image47.png]


【独立花稿】工具和[image: image48.png]


线上花稿对其他相同的花稿进行快速编辑；
[image: image49.png]


           [image: image50.png]



7. 对底图描图完效果；选择[image: image51.png]


【独立花稿】工具和[image: image52.png]


线上花稿对其他相同的花稿进行快速编辑；

[image: image53.png]



8. 选中纸样，按F7把【缝份线】隐藏，在【显示】菜单栏不勾【显示布纹线】[image: image54.png]STAESE



，不勾显示底图[image: image55.png]BTER



；

[image: image56.png]


                                     [image: image57.png]



9. 在【编辑】菜单栏——单击【按号型分开选中纸样】[image: image58.png]ESESTRETER



，把袖子的纸样各码分开，把网状纸样收到纸样窗中（按住键盘上的U键，单击左键），并按下F4切换只显示基码；
[image: image59.png]



10. 选中[image: image60.png]


【移动】选中刚才的描的花稿元素，移动到相应的号型纸样，如不满意，可用[image: image61.png]


【调整工具】对线上花稿和独立花稿进行调整和移动；
[image: image62.png]



11. 选中[image: image63.png]


【移动】选中调整好的花稿纸样，移动到下个号型纸样。用[image: image64.png]


【工艺图库】对移动的所有花稿进行整体调整，调整后在用[image: image65.png]


【独立花稿】工具或[image: image66.png]


【线上花稿】工具进行添加。局部调整用[image: image67.png]


【调整工具】对线上花稿和独立花稿进行调整和移动；这片纸样确定好之后，在把这片只要拷贝到后面的纸样，在依次跟上面操作一样；

[image: image68.png]


           [image: image69.png]


[image: image70.png]



12. 完成的效果；
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13. 如需要在纸样变成重叠纸样，先按下F4将所有的号型显示，用[image: image72.png]


【按号型合并纸样】对纸样进行合并，前提在【号型】菜单栏——【号型编辑】中的号型数量要与纸样中号型数量一致；
[image: image73.png]G c@@
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  [image: image74.png]



14. 单击【编辑】菜单栏——【自动排料绘图区】，隐藏/显示绘图纸张宽度按下F10；

[image: image75.png]



15. 如两片纸样或一片纸样需要合并到一起调整，用[image: image76.png]


【比拼行走】工具；
[image: image77.png]


   [image: image78.png]



16. 完成之后，点击[image: image79.bmp]【绘图】，在弹出的对话框中选择合适的选项，确定即可绘出纸样；

第四节  快捷工具栏 TC "第四节  快捷工具栏" \f C \l "1" 
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[image: image81.bmp] 新建（N）           Ctrl+N


功能：
新建一个空白文档。
操作：
1. 单击[image: image82.bmp]或按Ctrl+N，新建一个空白文档；
2. 如果工作区内有未保存的文件，则会弹出【存储档案吗？】对话框询问是否保存；
3. 单击【是】则会弹出【保存为】对话框，选择好路径输入文件名，按【保存】，则该文件被保存（如已保存过则按原路径保存）。
[image: image83.png]Bl





[image: image84.bmp] 打开           Ctrl+O 

功能：

用于打开储存的文件。

操作：

1. 单击[image: image85.bmp]图标或按Ctrl+O，弹出【打开】对话框；

2. 在选择适合的文件类型，按照路径选择文件；

3. 单击【打开】（或双击文件名），即可打开一个保存过的纸样文件。

【打开】对话框参数说明：
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【显示款式图】：勾选复选框则显示该文件在最后一次保存前工作区的内容；
[image: image87.png]


显示“款式资料”--【简述】中的内容，如对话框中的“2009畅销款”；
【查找档案】：单击该按钮，则弹出【查找档案】对话框；
【查找档案】参数说明：
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【浏览】选项卡
按照路径选择出文件夹，浏览框即显示出该文件夹的所有dgs文件的款式图，没有款式图的则以×表示；
【搜索】选项卡
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按照查询项目的提示内容，输入有关文档的内容，选中【搜索】下面的盘符名，点【开始】，待【搜索到的档案】栏下显示出文件名，单击【打开】即可。

[image: image90.bmp] 保存（S）          Ctrl+S 


功能：
用于储存文件。
操作：
1. 单击[image: image91.bmp]或按Ctrl+S，第一次保存时弹出【文档另存为】对话框，指定路径后，在【文件名】文本框内输入文件名，点击【保存】即可；
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2. 再次保存该文件，则单击该图标按Ctrl+S即可，文件将按原路径、原文件名保存。
	说明：

	1. 首次保存文件前在款式资料的款式名中输入了款式名，那么保存时自动以款式名作为文件名来保存。

2. 如果文件没改动，图标是灰色的，是非激活状态。



[image: image93.png]


 数码输入

功能：

打开用数码相机拍的手绘花稿文件或扫描手绘花稿文件。
操作：

相机拍花稿：

1.单击 [image: image94.png]


 数码输入工具；

2.鼠标左键点设置[image: image95.png]


弹出对话框；

3.选择数码相机（图片上无需定位信息），图片类型选择结构图，输入定位信息（根据实际打印出来的格子的AB和BC长度输入和AB边垂直条数和BC边水平条数）；
4.点识别定位信息，把拍的格子导入自动识别，详情见数码输入说明书；
5.点OK[image: image96.png]ok




，再点确定。在打开上点关闭[image: image97.png]


或取消，即可在【文档】——【打开底图图片】进行描图；

扫描花稿：

1.单击 [image: image98.png]


 数码输入工具；

2.鼠标左键点设置[image: image99.png]


弹出对话框；

3.选择扫描仪，图片类型选择结构图，输入分辨率（根据实际扫描机来，也可以按照软件中的默认）；
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[image: image101.bmp] 绘图

功能：

按比例绘制纸样或结构图。

操作：

1. 把需要绘制的纸样或结构图在工作区中排好，如果是绘制纸样也可以单击【编辑】菜单--自动排列绘图区；

2. 按F10键，显示纸张宽边界（若纸样出界，布纹线上有圆形红色警示，则需把该纸样移入界内）；
3. 单击该图标，弹出【绘图】对话框；

4. 选择需要的绘图比例及绘图方式，在不需要绘图的尺码上单击使其没有颜色填充；
           [image: image102.png]R

& SR (151 g
@i [0 =% E
P CEN

« BWEE C FBAH

WE Q) RE© | RE®E





5. 单击【设置】弹出【绘图仪】对话框，在对话框中设置当前绘图仪型号、纸张大小、预留边缘、工作目录等等，单击【确定】，返回【绘图】对话框；
               [image: image103.png]B
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6. 单击【确定】即可绘图。

	提 示：
1. 在绘图中心中设置连接绘图仪的端口；

2. 要更改纸样内外线输出线型，布纹线、剪口等的设置，则需在【选项】—【系统设置】—【打印绘图】设置。


【绘图】对话框参数说明：
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【实际尺寸】是指将纸样按1：1的实际尺寸绘制；
【绘图比例】点选该项后，其后的文本框显亮，在其中可以输入绘制纸样与实际尺寸的百分比。
【各码重叠】指输出的结果是各码重叠显示。
【各码分开】是指各码独立输出的方式。对话框右边的号型选择框，是用来选择输出号型，显蓝的码是输出号型，如不想输出的号型，单击该号型名使其变白即可，该框的默认值为全选；
【设置】是指对绘图仪的一些参数的设置。

【绘图仪】选项卡参数说明：
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【当前绘图仪】用于选择绘图仪的型号，单击旁边的小三角会弹出下拉列表，选择当前使用的绘图仪名称；
【纸张大小】用于选择纸张类型，单击旁边的小三角会弹出下拉列表，选择纸张类型，也可以选择自定义，在弹出的对话框中输入页大小，单击【确定】即可；

[image: image106.png]


绘图纸的左边距；                   
[image: image107.png]


设置绘图纸右边距

[image: image108.png]


设置本次绘图与下次绘图的间距；     
[image: image109.png]


设置对位标记间距
【纵向】【横向】用于选择绘图的方向；

【输出到文件】勾选，可以把工作区纸样存储成PLT文件。在绘图中心直接调出PLT文件绘图，这样即使连接绘图仪的计算机上没有花稿软件也可以绘图。

操作：
1. 在【绘图仪】对话框，勾选【输出到文件】；
2. 单击 [image: image110.bmp] 弹出【输出文件名】对话框，输入文件名，单击【保存】回到【绘图仪】对话框，点击【确定】，回到【绘图】对话框，再次【确定】即可保存。
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【工作目录】指绘图时的工作路径。
例如，在本机上绘图，须在本机上把“富怡花稿CAD V 8.0”中的PLOT共享，工作目录选择该机共享的PLOT即可。如果有AB两台计算机，计算机A与绘图仪相连，计算机B要通过网络绘图，首先把计算机A中的“富怡花稿CADV 8.0”下的PLOT共享，在B计算机的工作目录选择A计算机中的PLOT即可。如果计算机较多时，为了更快速找到连接绘图的计算机，在此可直接输入IP地址。

注：绘图端口是在绘图中心中设置。
【误差修正】用于校正绘图时出来的尺寸不是实际尺寸 。
操作： 

1. 单击【误差修正】弹出【密码】对话框，输入密码后，单击【确定】。需要密码的客户需要向富怡公司咨询；

2. 弹出【绘图误差修正】对话框：
[image: image112.png]


指在幅宽方向填入1m实际绘出的值；   [image: image113.png]


指在幅长方向填入1m实际绘出的值；
3. 在软件中做一个1m X 1m的矩形，比如实际绘出的幅宽上是998mm，幅长上是998.2mm，那么你就需要在幅宽方向输入998mm,在幅长方向输入998.2mm，单击【确定】即可。
	特别注意：

	这一部分不要轻易修改。


[image: image114.bmp] 撤消           Ctrl+Z


功能：
用于按顺序取消做过的操作指令，每按一次可以撤消一步操作。
操作：
单击该图标，或按Ctrl+Z。
	注 意：

	当无法撤消操作，该图标及Undo变成灰色。


[image: image115.bmp] 重新执行           Ctrl+Y



功能：
把撤消的操作再恢复，每按一次就可以复原一步操作，可以执行多次。
操作：
单击该图标，或按Ctrl+Y。
[image: image116.bmp] 显示/隐藏变量标注

功能：

同时显示或隐藏所有的变量标注。
操作：

1. 用[image: image117.bmp] 比较长度、[image: image118.png]


 测量两点间距离工具记录的尺寸；

2. 单击[image: image119.bmp]，选中为显示，没选中为隐藏。

[image: image120.bmp] 显示/隐藏结构线

功能：
选中该图标，为显示结构线，否则为隐藏结构线。

操作：

单击该图标，图标凹陷为显示结构线；再次单击，图标凸起为隐藏结构线。

[image: image121.png]


 显示/隐藏纸样

功能：

选中该图标，为显示纸样，否则为隐藏纸样。

操作：

单击该图标，图标凹陷为显示纸样；再次单击，图标凸起为隐藏纸样。

[image: image122.bmp] 仅显示一个纸样

功能：
1. 选中该图标时，工作区只有一个纸样并且以全屏方式显示，也即纸样被锁定。没选中该图标，则工作可以同时可以显示多个纸样；

2. 纸样被锁定后，只能对该纸样操作，这样可以排除干扰，也可以防止对其他纸样的误操作。

操作：
a. 选中纸样，再单击该图标，图标凹陷，纸样被锁定；

b. 单击纸样列表框中其他纸样，即可锁定新纸样；

c. 单击该图标，图标凸起，可取消锁定。

[image: image123.bmp] 将工作区的纸样收起

功能：

将选中纸样从工作区收起。

操作：

1. 用[image: image124.png]


选中纸样需要收起的纸样；

2. 单击该图标，则选中纸样被收起。

[image: image125.bmp] 颜色设置


功能：
用于设置纸样列表框、工作视窗和纸样号型的颜色。
操作：
1. 单击该图标，弹出【设置颜色】对话框，该框中有三个选项卡；
2. 单击选中选项卡名称，单击选中修改项，再单击选择一种颜色，按【应用】即可改变所选项的颜色，可同时设置多个选项，最后按【确定】即可。
【设置颜色】参数说明：

【纸样列表框】选项卡
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· 纸样背景：指衣片列表框的背景色；

· 纸样轮廓：指衣片列表框中纸样轮廓的颜色；

· 纸样序号：指衣片列表框中纸样的序号颜色。

【工作视窗】选项卡
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· 视窗背景：用于设置工作区的颜色；
· 第1操作标识色：用于设置在操作过程中第1步的提示颜色；
· 第2操作标识色：用于设置在操作过程中，击右键后第2步的提示颜色；
· 第3操作标识色：用于设置在操作过程中，击右键后第3步的提示颜色；
· 第4操作标识色：用于设置在操作过程中，击右键后第4步的提示颜色；
也表示点放码表中的坐标轴的颜色；
· 尺寸提示色：画线时，线长度的提示色；
· 标注颜色：指所有标注的颜色；
· 未选中衣片颜色：指纸样在未被选中时的填充颜色；
· 选中衣片颜色：指被选中的纸样时的填充颜色；
· 衣片标识色1：比拼行走时，固定纸样的颜色；
· 衣片标识色2：比拼行走时，行走纸样的颜色
【号型】选项卡：
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用于修改各号型的代表颜色，单击选中一种号型，再单击喜欢的颜色，单击【应用】即可。
[image: image129.png]2



 等份数

功能：
用于等份线段。
操作：
图标框中的数字是多少就会把线段等份成多少等份。

[image: image130.png]


 线颜色

功能：
用于设定或改变结构线的颜色。
操作：
a. 设定线颜色：单击线颜色的下拉列表，单击选中合适的颜色，这时用画线工具画出的线为选中的线颜色；
b. 改变线的颜色：单击线颜色下拉列表，选中所需颜色，再用[image: image131.png]


设置线的颜色类型工具在线上击右键或右键框选线即可。
[image: image132.png]


 线类型

功能：
用于设定或改变结构线类型。
操作：
a. 设定线类型：单击线类型的下拉列表，选中线型，这时用画线工具画出的线为选中的线类型；
b. 改变已做好的结构线线型或辅助线的线型：单击线类型的下拉列表，选中适合的线类型，再选中[image: image133.png]


设置线的颜色类型工具，在需要修改的线上单击左键或左键框选线。
c. 设置[image: image134.png]


虚线间距：选中该线型，再选中[image: image135.png]


设置线的颜色类型工具，光标会变成[image: image136.png]


，输L的数据——回车——再输D的数据——再回车，光标上的L，D就为所输数据，设定好后用左键单击或框选要改的线即可。
d. 设置[image: image137.png]


圆半径及两圆间距的方法与设置[image: image138.png]


虚线间距相同。
[image: image139.png]


 曲线显示形状

功能：
用于改变线的形状。
操作：
选中[image: image140.bmp]设置线的颜色类型工具，单击曲线显示形状[image: image141.png]


的下拉列表选中需要的曲线形状，此时可以设置线型的宽与高，先宽后高，输宽数据后按回车再输入高的数据，用左键单击需要更改线即可。

[image: image142.png]


 辅助线的输出类型

功能：
设置纸样辅助线输出的类型。
操作：
选中[image: image143.bmp]设置线的颜色类型工具，单击辅助线的输出类型[image: image144.png]


的下拉列表选中需要输出方式，用左键单击需要更改线即可，设了全刀，辅助线的一端会显示全刀的符号。设了半刀，辅助线的一端会显示半刀的符号。
[image: image145.png]sy



 自适应拉伸

功能：
选中该图标，用智能笔画自定义的线型时，软件会自动调整图案（如三角形）的高度及两图案（三角形）间的距离，使得曲线以一个完整的图案（三角形）结束。如果没选中该图标，则根据指定的高度及间距进行计算，曲线结束时不能画完整的图案（三角形）会被舍弃。
[image: image146.png]


如左图是两条等长的线，上边的线是选中[image: image147.png]sy



自适应拉伸画的，下边的线是没选中[image: image148.png]sy



自适应拉伸画的。
[image: image149.png]





功能：
花稿元素在套码时选项。
操作：
当用移动[image: image150.png]


、智能笔[image: image151.png]


等工具时指令当前花稿元素在纸样上的显示效果。
	说 明：

1.【全部号型】：指当前选中纸样的所有号型都添加花稿元素；

2.【当前号型】：指当前选中纸样添加花稿元素，其他的号型不添加；

3.【套码】：指当前选中纸样的号型以及该纸样后面的号型；


[image: image152.bmp] 播放演示

功能：
播放工具操作的录像。
操作：
选中该图标，再单击任意工具，就会播放该工具的视屏录像。

[image: image153.bmp] 帮助

功能：
工具使用帮助的快捷方式。
操作：
选中该工具，再单击任意工具图标，就会弹出【富怡设计与放码CAD系统在线帮助】对话框，在对话框里会告知此工具的功能和操作方法。
第五节  花稿设计工具栏 TC "第五节  设计工具栏" \f C \l "1" 
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 智能笔           快捷键F 

功能：

用来画线、作矩形、调整、调整线的长度、连角、删除、单向靠边、双向靠边、移动（复制）点线、剪断（连接）线、不相交等距线、相交等距线等综合了多种功能。

操作：

1. 单击左键

1.单击左键则进入【画线】工具

1 在空白处或关键点或交点或线上单击，进入画线操作；
2 光标移至关键点或交点上，按回车以该点作偏移，进入画线类操作；

3 在确定第一个点后，单击右键切换丁字尺（水平/垂直/45度线）、任意直线。用Shift切换折线与曲线；
[image: image156.png]155, t6en



[image: image157.png]1=5. 88cm



  [image: image158.png]



画水平/垂直/45度线状态     画任意的直线、曲线状态         画折线状态

2.按下Shift键，单击左键则进入【矩形】工具（常用于从可见点开始画矩形的情况）

2. 单击右键

1.在线上单击右键则进入【调整工具】；

2.按下Shift键，在线上单击右键则进入【调整线长度】。在线的中间击右键为两端不变，调整曲线长度。如果在线的一端击右键，则在这一端调整线的长度。

[image: image159.png]


[image: image160.png]E (X]
B & Eprsr
HES - A PP
e T
K ()




      [image: image161.png]
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在线的中间部分击右键                             在线的一端击右键

3. 左键框选

1.如果左键框住两条线后单击右键为【角连接】；
    [image: image163.png]=N
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2.如果左键框选一条或多条线后，再按Delete键则删除所选的线；

3.如果左键框选一条或多条线后，再在另外一条线上单击左键，则进入【靠边】功能，在需要线的一边击右键，为【单向靠边】。如果在另外的两条线上单击左键，为【双向靠边】；

[image: image165.png]


                  [image: image166.png]



未单向靠边的两条线                            靠边后的两条线
[image: image167.png]


                          [image: image168.png]



未双向靠边的两条线                            靠边后的两条线

4.左键在空白处框选进入【矩形】工具；

5.按下Shift键，如果左键框选一条或多条线后，单击右键为【移动（复制）】功能，用Shift键切换复制或移动，按住Ctrl键，为任意方向移动或复制；

4. 右键框选

1.右键框选一条线则进入【剪断（连接）线】功能

5. 左键拖拉

1.在空白处，用左键拖拉进入【画矩形】功能；

2.左键拖拉线进入【不相交等距线】功能；
     [image: image169.png]



3.按下Shift键，左键拖拉线则进入【相交等距线】，再分别单击相交的两边；

[image: image170.png]


                [image: image171.png]



      拖腰线后                          再单击两相交线

	说 明：

1.【全部号型】：指当前选中纸样的所有号型都添加花稿元素；

2.【当前号型】：指当前选中纸样添加花稿元素，其他的号型不添加；

3.【套码】：指当前选中纸样的号型以及该纸样后面的号型；


[image: image172.png]


 调整工具           快捷键A



功能：
用于调整曲线的形状，查看线的长度，修改曲线上控制点的个数，曲线点与转折点的转换。

操作：

1.用该工具在曲线上单击，线被选中，单击线上的控制点，拖动至满意的位置，单击即可。当显示弦高线时，此时按小键盘数字键可改变弦的等份数，移动控制点可调整至弦高线上，光标上的数据为曲线长和调整点的弦高；(显示/隐藏弦高：Ctrl + H )
[image: image173.png]rig iy



          [image: image174.png]



调整曲线上的控制点                     按数字键并调整控制点位置

2.定量调整控制点：用该工具选中线后，把光标移在控制点上，敲回车键；
[image: image175.png]
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      [image: image177.png]



敲回车键后                                   点击确定后
3.在线上增加控制点、删除曲线或折线上的控制点：单击曲线或折线，使其处于选中状态，在没点的位置用左键单击为加点（或按Insert键），或把光标移至曲线点上，按Insert键可使控制点可见，在有点的位置单击右键为删除（或按Delete键）；
[image: image178.png]
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   [image: image180.png]





4.在选中线的状态下，把光标移至控制点上按Shift可在曲线点与转折点之间切换。在曲线与折线的转折点上，如果把光标移在转折点上击鼠标右键，曲线与直线的相交处自动顺滑，在此转折点上如果按Ctrl键，可拉出一条控制线，可使得曲线与直线的相交处顺滑相切；
[image: image181.png]


          [image: image182.png]



在选中点按Shift键前                   在选中点按Shift键后

[image: image183.png]


         [image: image184.png]



       在选中点上击右键前                       在选中点上击右键后

[image: image185.png]


          [image: image186.png]



      在选中点按Ctrl前                      在选中点按Ctrl后

5.用该工具在曲线上单击，线被选中，敲小键盘的数字键，可更改线上的控制点个数；
[image: image187.png]


    [image: image188.png]



          选中线                         敲数字键4后

6.查看线的长度  把光标移在线上，即可显示该线的长度。
[image: image189.png]


 加入/调整工艺图片

功能：
一、与【文档】菜单的【保存到图库】命令配合制作工艺图片；
二、调出并调整工艺图片；

三、可复制位图应用于办公软件中。
操作：

一、加入（保存）工艺图片

1.用该工具分别单击或框选需要制作的花稿元素，击右键即可看见图形被一个虚线框框住；

[image: image190.png]


 

2.单击【文档】--【保存到图库】命令；

3.弹出【保存工艺图库】对话框，选好路径，在文件栏内输入图的名称，单击【保存】即可增加一个花稿元素。

	说 明：

	用该工具第一次单击或框选点线或花稿元素时为选中，再次单击或框选为取消选中。


二、调出并调整工艺图片,有两种情况
    A.在空白处调出：

1.用该工具在空白处单击，弹出工艺图库对话框；

2.在所需的图上双击，即可调出该图；

3.在空白处单击左键为确定，击右键弹出【比例】调整对话框。

[image: image191.png]2

Tmws 3
(1 AutoDesign
data

Doot D06 HOO Ho04

mH Q)





	说 明：

	在打开工艺图库时，选中图再单击右键即可修改文件名。


工艺图片的调整：
	[image: image192.png]


移动
	当鼠标指针放在矩形框内，指针变为如图中形状，单击移动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。

	[image: image193.png]


水平拉伸
	当鼠标指针放在矩形框左右边框线上，指针变为如图中形状，单击拖动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。

	[image: image194.png]


垂直拉伸
	方法同上。

	[image: image195.png]


旋转
	当鼠标指针放在矩形框的四个边脚上时，指针变为如图中形状，单击拖动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。

	[image: image196.png]


按比例拉伸
	当鼠标指针放在矩形框的四个边脚上时，按住Ctrl键，指针变为图中形状，单击拖动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。


工艺图片的比例调整：
1.用该工具框住需要调整的花稿元素，击右键。按住shift键时点右键，弹出比例对话框，如下图；

2.在对话框内，输入想要改变的比例，单击确定即可。
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B.在纸样上调出：

1.用该工具在纸样上单击，弹出工艺图库对话框；

2.在所需的图上双击，即可调出该图。
三．复制位图
用该工具框选花稿元素，击右键，【编辑】——【复制位图】命令激活，单击之后可粘贴在WORD，EXCEL等文件中。
[image: image198.png]


 比拼行走

功能：

1.一片纸样的边线或辅助线在另一片纸样的边线或辅助线上的花稿元素比拼时，可调整花稿元素或线对接是否圆顺；

2.一片纸样中两段边线或辅助线的花稿元素比拼时，可调整花稿元素或线对接是否圆顺。
操作： 

两片纸样比拼行走：

1.如下图，用该工具左键依次单击A边线和B边线，点右键；

2.左键单击或框选B纸样中的花稿元素和线，点右键，B纸样上的花稿元素可以跟A纸样上的花稿元素行走并调整花稿元素或线；

3.调整独立花稿时，单击左键独立花稿，可移动独立花稿的位置，单击左键选中独立花稿，按住鼠标左键不松手，移动鼠标可以调整方向；

4.最后击右键完成操作；

[image: image199.png]


                    [image: image200.png]



 比拼前                                                     比拼中

一片纸样比拼行走：

1.如下图，用该工具左键依次单击A线和B线，点右键；

2.左键单击或框需要比拼的花稿元素和线，点右键，纸样上的花稿元素行走并调整花稿元素或线；

3.调整独立花稿时，单击左键独立花稿，可移动独立花稿的位置，单击左键选中独立花稿，按住鼠标左键不松手，移动鼠标可以调整方向；

4.最后击右键完成操作；

[image: image201.png]


                 [image: image202.png]



比拼前                                           比拼中

[image: image203.png]


 移动           快捷键G 

功能：

用于复制或移动一组点、线、花稿元素等。对结构线、纸样均可操作。

操作：

1.在结构线上或纸样上左键框选或点选需要复制或移动的花稿元素，击右键。选择花稿元素是复制类型[image: image204.png]ELEED

FHSR




；
2.左键单击选择移动起点，鼠标移动到起点位置后单击即可；

3.左键单击选择移动起点，点右键，选中的花稿元素在水平方向或垂直方向上镜像，如下图示；

[image: image205.png]


            [image: image206.png]


 

	说 明：

1.该工具默认为复制，复制光标为[image: image207.png]


,复制与移动用Shift键来切换，移动光标为[image: image208.png]


；

2.该工具选择花稿元素时，如按住Ctrl键，第一次框选或点选当前花稿元素时为选中，第二次左键框选或点选当前花稿元素时为取消；

3.复制或移动时按Enter键，弹出位置偏移对话框；

4.【全部号型】：指当前选中纸样的所有号型都添加花稿元素；

5.【当前号型】：指当前选中纸样添加花稿元素，其他的号型不添加；

6.【套码】：指当前选中纸样的号型以及该纸样后面的号型；


[image: image209.png]


 剪断线            快捷键SHIFT+C 

功能：

用于将一条线从指定位置断开，变成两条线，或把多段线连接成一条线。可以在结构线上操作也可以在纸样辅助线上操作。

操作：

剪断单条线

1.选中该工具[image: image210.png]¥



，在需要剪断的线上单击，线变色，再在非关键上单击，弹出【点的位置】对话框；

2.输入恰当的数值，点击确定即可。
如果选中的点是关键点(如等份点或两线交点或线上已有的点)，直接在该位置单击，则不弹出对话框，直接从该点处断开。

连接两段线或多断线：
选中该工具用SHIFT键把光标切换成[image: image211.png]¥



，框选或分别单击需要连接的线，击右键即可。
[image: image212.png]


 旋转           快捷键Ctrl+B 

功能：

用于旋转复制或旋转花稿元素或线或文字。适用于结构线与纸样辅助线，也适用于旋转纸样边线。

操作：

1. 单击或框选旋转的点、线，击右键；

2. 单击一点，以该点为轴心点，再单击任意点为参考点，拖动鼠标旋转到目标位置；

	说 明：

	1.该工具默认为旋转复制，复制光标为[image: image213.png]


,旋转复制与旋转用Shift键来切换，旋转光标为[image: image214.png]


。

2.该工具选择花稿元素时，如按住Ctrl键，第一次框选或点选当前花稿元素时为选中，第二次左键框选或点选当前花稿元素时为取消；




[image: image215.png]


 对称           快捷键K 

功能：

根据对称轴对称复制（对称移动）花稿元素或线。

操作：

1. 该工具可以线单击两点或在空白处单击两点，作为对称轴；

2. 框选或单击所需复制的点线或纸样，击右键完成。

	说 明：

	1.该工具默认为复制，复制光标为[image: image216.png]o x2



,复制与移动用Shift键来切换，移动光标为[image: image217.png]s



；

2.对称轴默认画出的是水平线或垂直线45度方向的线，击右键可以切换成任意方向。

3.该工具选择花稿元素时，如按住Ctrl键，第一次框选或点选当前花稿元素时为选中，第二次左键框选或点选当前花稿元素时为取消；


[image: image218.png]


 选择纸样控制点

功能：

用来选中纸样、选中纸样上边线点、选中辅助线上的点、修改点的属性。

操作：

1.选中纸样：用该工具在纸样单击即可，如果要同时选中多个纸样，只要框选各纸样的一个放码点即可；

2.选中纸样边上的点：

· 选单个放码点，用该工具在放码点上用左键单击或用左键框选；

· 选多个放码点，用该工具在放码点上框选或按住Ctrl键在放码点上一个一个单击；

· 选单个非放码点，用该工具在点上用左键单击；

· 选多个非放码点，按住Ctrl键在非放码点上一个一个单击；

· 按住Ctrl键时第一次在点上单击为选中，再次单击为取消选中；

· 同时取消选中点，按ESC键或用该工具在空白处单击；

· 选中一个纸样上的相邻点，如下图示选袖笼，用该工具在点A上按下鼠标左键拖至点B再松手，图二为选中状态；

[image: image219.png]


                [image: image220.png]



                            图一                            图二

3.辅助线上的放码点与边线上的放码点重合时：
用该工具在重合点上单击，选中的为边线点；

在重合点上框选，边线放码点与辅助线放码点全部选中；

按住Shift键，在重合位置单击或框选，选中的是辅助线放码点；

4.修改点的属性：在需要修改在点上双击，会弹出【点属性】对话框，如下图示，修改之后单击采用即可。如果选中的是多个点，按回车即可弹出对话框。
[image: image221.png]



	技巧：

	1. 用该工具在点上击右键，则该点在放码点与非放码点间切换；

2. 如果只在转折点与曲线点之间切换，可用Shift+右键。


[image: image222.png]1]




 按号型合并纸样

功能：

把多个单码纸样重叠形成网样。例如，放好码的单个纸样读入软件后，用该功能可合并形成网样。

操作：

1. 按SHIFT键，光标可在[image: image223.png]


与[image: image224.png]


间切换；

2. 先把纸样放置的方向以及布纹线方向摆放一致，如下图圆角处都在左下方；

3. 光标在[image: image225.png]


状态下， 点选或框选需要合并的纸样即可；

4. 光标在[image: image226.png]


状态下，先单击基码纸样（3），再依次按从小到大的顺序（1-2-4-5基码除外）分别单击即可。

[image: image227.png]o i [ [ T
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 设置线的颜色线型

功能：

用于修改结构线的颜色、线类型、纸样辅助线的线类型与输出类型。
说明：

[image: image230.png]


用来设置粗细实线及各种虚线；[image: image231.png]


用来设置各种线类型；[image: image232.png]


用来设置纸样内部线是绘制、切割、半刀切割。

操作：

1. 选中线型设置工具，快捷工具栏右侧会弹出颜色、线类型及切割画的选择框；

2. 选择合适的颜色、线型等；

3. 设置线型及切割状态，用左键单击线或左键框选线；

4. 设置线的颜色，用右键单击线或右键框选线。

如果把原来的细实线改成虚线长城线，选中该工具，在[image: image233.png]


选择适合的虚线，在[image: image234.png]


选择长城线，用左键单击或框选需要修改的线即可。如果要把原来的细实线改为虚线，操作在[image: image235.png]


选择适合的虚线，用左键单击或框选需要修改的线即可。

线型尺寸的设置操作：

1. 只对特殊的线型如波浪线、折折线、长城线有效；

2. 选中这些线型中的其中一种，光标上显示线型的回位长和线宽，可用键盘输入数据更改回位长和线宽，第一次输入的数值为回位长，敲回车键再输入的数值为线宽，再击回车确定；

3. 在需要修改的线上用左键单击线或左键框选线即可。

	提 示：

	按住Shift键，用该工具在纸样辅助线上单击或框选，辅助线就变成临时辅助线，临时辅助线可以不参与绘图，也可以隐藏。放码时隐藏了临时辅助线放码时更直观。


[image: image236.png]


 橡皮擦           快捷键E


功能：

用来删除结构图上点、线，纸样上的辅助线。

操作：
1. 用该工具直接在点、线上单击，即可；
2. 如果要擦除集中在一起的点、线，左键框选即可。
[image: image237.png]%



 比较长度           快捷键R 

功能：

用于测量一段线的长度、多段线相加所得总长、比较多段线的差值，也可以测量剪口到点的长度。在纸样、结构线上均可操作。

操作：

选线的方式有点选（在线上用左键单击）、框选（在线上用左键框选）、拖选（单击线段起点按住鼠标不放，拖动至另一个点）三种方式。

a 测量一段线的长度或多段线之和

1. 选择该工具，弹出【长度比较】对话框；

2. 在长度、水平X、垂直Y选择需要的选项；

3. 选择需要测量的线，长度即可显示在表中。
b 比较多段线的差值
如下图示，比较袖山弧长与前后袖笼的差值

1. 选择该工具，弹出【长度比较】对话框；

2. 选择【长度】选项；

3. 单击或框选袖山曲线击右键，再单击或框选前后袖笼曲线，表中【L】为容量。
[image: image238.png]
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【长度比较】参数说明：如上图
1. L:表示【统计+】与【统计-】的差值；

2. DL（绝对档差）:表示L中各码与基码的差值；

3. DDL（相对档差）:表示L中各码与相邻码的差值；

4. 【统计+】：击右键前选择的线长总和；

5. 【统计-】：击右键后选择的线长总和；

6. [image: image240.png]KE



 如果选中线的为曲线这里就是曲度长度，如果选中线为直线这里就是直线的长度；

7. [image: image241.png]kTR



 指选中线两端的水平距离；

8. [image: image242.png]© EAY



 指选中线两端的垂直距离；

9. [image: image243.png]


 单击可删除选中表文本框中的数据。

10. [image: image244.png]


 点击可把L下边的差值记录在“尺寸变量”中,当记录两段线（包括两段线）以上的数据时，会自动弹出【尺寸变量】对话框；

11. [image: image245.png]4T |



 单击可打印当前的统计数值与档差。
	注 意：

1. 该工具默认是比较长度[image: image246.png]


，按Shift可切换成测量两点间距离[image: image247.png]


；
2. 当边线点和辅助线点重合时，用该工具时按住Ctrl键匹配辅助线点，不按匹配边线点。




[image: image248.png]


 测量两点间距离

功能：

用于测量两点(可见点或非可见点)间或点到线直线距离或水平距离或垂直距离、两点多组间距离总和或两组间距离的差值。在纸样、结构线上均能操作。在纸样上可以匹配任何号型。
操作： 
a 如下图,测量肩点至中心线的垂直距离
切换成该工具后，分别单击肩点与中心线，测量对话框即可显示两点间的距离、水平距离、垂直距离。

[image: image249.png]


        [image: image250.png]



b 如下图,测量半胸围
[image: image251.png]L




1. 切换成该工具；

2. 分别单击点A与中心线c；

3. 再单击点B与中心线d, 测量对话框即可显示两点间的距离、水平距离、垂直距离。
[image: image252.png]L)



[image: image253.png]



c 如下图，测量前腰围与后腰围的差值
[image: image254.png]



1. 用该工具分别单击点A、点B，点C、点D，击右键；
2. 再分别单击点E、点F，点G、前中心线，测量对话框即可显示两点间的距离、水平距离、垂直距离。

[image: image255.png]
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【测量】参数说明：如上图
【距    离】：两组数值的直线距离差值；

【水平距离】：两组数值的水平距离差值；

【垂直距离】：两组数值的垂直距离差值；

【档    差】：勾选档差，基码之外的码以档差显示数据；
【记    录】：点击可把距离下的数据记录在“尺寸变量”中；
第六节  花稿工具栏 TC "第五节  设计工具栏" \f C \l "1" 
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花稿库

功能：

用于保存花稿的工具

操作：

以6*10水滴树脂为例来说明

1. 用 [image: image259.bmp] 智能笔工具画出一个水滴[image: image260.png]


，A是1CM，B是0.6CM；

2. 用 [image: image261.png]


 花稿库工具，左键框选水滴元素，点右键结束，在左键依次单击两个对齐点，[image: image262.png]


会弹出对话框，在对话框中输入名称算料方式，点确定结束。
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【画稿库】对话框说明：如上图

· 【名称】：指选择的花稿的名称；

· 【说明】：对选中花稿有特殊说明，可在此输入；

· 【算料规则】：填入算料规则决定了该花稿符号如何算料，共有以下几种类型：数量、长度、指定长度内的数量、指定面积内的数量，以下分别说明：
· 【数量】表示该符号是独立花稿，代表了一颗指定的珠料；
· 【长度】表示该符号是线上花稿，用来计算曲线的长度；
· 【指定长度内的数量】表示该符号是线上花稿，要填入单位长度以及该长度内的用料数据，届时系统将会根据该数据来计算所有同类曲线的用料情况；
· 【指定面积内的数量】表示该符号是线上花稿，要填入单位面积以及该面积内的用料数据，选中的曲线必须是闭合线，届时系统将会根据该数据类计算所有同类闭合线内部的用料情况。
· 【导入Excel】：指的是在Excel编辑好的名称直接导入就可以。单击【...】[image: image264.png]


将会弹出对话框；
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，在这放置里可以修改花稿库文件的保存路径、Excel表格的路径（表格中保存珠料的名称）、提取Excel的哪些列、珠料名称的格式、是否允许手动输入珠料名称。
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名称指花稿元素名称 
数量指如是独立花稿一般数量输入1，如是线上花稿指定长度内的花稿元素的数量是多少；
[image: image267.png]


独立花稿

功能：

单独的一颗水晶或水滴等的花稿元素。

操作：

1.左键单击独立花稿工具，弹出对话框；

2.在对话框中选择花稿元素；

3.在空白处左键单击，生成一个花稿；[image: image268.png]



4.在空白处左键按住不放，把该花稿元素，旋转到指定方向，鼠标弹起来结束；[image: image269.png]



5.当前是方形花稿元素，快速切换成水滴花稿元素；鼠标移至到水滴花稿元素，鼠标右键，即切换花稿元素；

[image: image270.png]


               [image: image271.png]



6.按住Shift键，右键点击已有花稿，弹出对话框修改花稿元素。勾选同类型所有元素[image: image272.png]v BZEAMAELE



，即对当前选中的所有花稿进行修改；
【独立花稿】对话框说明：
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· 【全部花稿】：指花稿库所有花稿元素；

· 【最近列表】：指在文件中最近操作的花稿元素；

· 【搜索】：指通过说明名称或者数字快速查找花稿库里面的花稿元素；

· 【删除重叠曲线】：指的用智能笔画的花稿元素，没有用花稿库进行编辑到花稿库。如果勾选，指在智能笔  画的花稿元素和花稿库中的花稿元素重叠，将会把智能笔画的花稿元素删除；

[image: image274.png]


线上花稿 

功能：

画在曲线上的花稿元素，表示一种特定的钉珠工艺
操作：

1.左键单击线上花稿工具，弹出对话框；

2.在对话框中选择花稿元素；

3.在曲线或直线上左键单击，生成花稿元素；[image: image275.png]



4. 在曲线或直线上左键单击按住不放，把该花稿元素，旋转到指定方向，鼠标弹起来结束；[image: image276.png]



5.当前是一针钉花稿元素，快速切换成斜排钉花稿元素；鼠标移至到水滴花稿元素，鼠标右键，即切换花稿元素；

[image: image277.png]


        [image: image278.png]



6.按住Shift键，右键点击已有花稿，弹出对话框修改花稿元素。如果勾选同类型所有元素[image: image279.png]v BZEAMAELE



，即对当前选中的所有花稿进行修改。如果勾选删除花稿属性[image: image280.png]


，即删除当前选中的曲线或直线上的花稿元素。如果同时勾选同类型所有元素和删除花稿属性[image: image281.png]v BZAFETE
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，即删除文件中曲线或直线上当前选中的花稿元素；
【线上花稿】对话框说明：
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· 【全部花稿】：指花稿库所有花稿元素；

· 【最近列表】：指在文件中最近操作的花稿元素；

· 【搜索】：指通过说明名称或者数字快速查找花稿库里面的花稿图

[image: image283.png]


手绘工具

功能：

通过手写板，对曲线或者直线进行手绘。

操作：
1.用手写笔画；

2.鼠标左键单击并拖动鼠标绘制智能笔，鼠标弹起来结束[image: image284.png]


；

3.鼠标右键单击任何曲线进入修改状态；[image: image285.png]1735, 38




4.按住Shift键，修改前一条曲线；
[image: image286.png]


提取花稿 

功能：

纸样中辅助线很多时，为了放码或对位看起来更直观，可以把部分辅助线隐藏。

操作：

1.鼠标左键单击或选框闭合区域，按右键结束；

2.依次单击对齐的起点和终点，例如：A和B,先鼠标左键单击A点，在鼠标左键B点；
[image: image287.png]Q@
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文档菜单
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· 另存为（A）   Ctrl+A 


功能：
该命令是用于给当前文件做一个备份。
操作：
单击【文档】菜单--【另存为】，弹出的【另存为】对话框，输入新的文件名或换一个不同的路径，即可另存当前文档，更详尽的内容请查阅[image: image291.png]


【保存】的说明。
· 保存到图库

功能：

与[image: image292.png]


 【加入/调整工艺图片】工具配合制作工艺图库。

操作：

1. 用[image: image293.png]


加入/调整工艺图片工具左键框选目标线后击右键，如下图示；
                [image: image294.png]



2. 结构线被一个虚线框框住；

3. 单击【文档】菜单--【保存到图库】，弹出【保存到图库】对话框，选择存储路径输入名称，单击【保存】即可。

· 安全恢复

功能：

因断电没有来得及保存的文件，用该命令可找回来。

操作：

1. 打开软件；

2. 单击【文档】菜单--【安全恢复】，弹出【安全恢复】对话框；

3. 选择相应的文件，点击【确定】即可。
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	注 意：

	要使安全恢复有效，须在【选项】菜单--【系统设置】--【自动备份】，勾选【使用自动备份】选项。


· 档案合并

功能：

把文件名不同的档案合并在一起。

操作：

1. 打开一个文件如001；

2. 单击【文档】菜单--【档案合并】，弹出【打开】对话框，在需要合并的文件上双击即可。

	条 件：

	要求合并文件的号型名及对应基码相同。


· 自动打版

功能：

调入公式法打版文件，可以在尺寸规格表中修改需要的尺寸。

操作：

1. 单击【文档】菜单--【自动打版】，弹出【选择款式】对话框；
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2. 双击所需款式，弹出【自动打版】对话框（上左为示意图，上右为结构图，右下为尺寸规格表），尺寸数据可以根据实际情况修改(也可以单击【尺寸表】后的 [image: image297.png]


 按扭, 选择由三维测量设备测量好的人员数据)；
    [image: image298.png]



3. 单击【确定】，纸样与结构图载入系统。
· 打开底图图片

功能：

调入数码输入工具中拍照的图片或者扫描中的图片，可以在图片上进行勾图。

操作：
1.在数码输入工具[image: image299.png]


中设置选择底图的类型；

2.在显示菜单栏中勾选显示底图；

3.单击【文档】菜单--【打开底图图片】，弹出【打开】对话框，选择底图点打开，即可在工作区操作；

· 打开AAMA/ASTM格式文件


功能：

可打开AAMA/ASTM格式文件,该格式是国际通用格式。
操作： 

1. 单击【文档】菜单--【打开AAMA/ASTM格式文件】，弹出【打开】对话框

2. 选择存储路径，在文件名上双击即可打开。
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【打开】对话框参数说明：
放缩比例：根据实际情况可选择不同的比例输入在本软件中；
读入文本文字：勾选，文件输入后原文本文字存在，否则只输入纸样；
只读基码：勾选，即使输入的是放码文件也只有基码，否则原文件所有号型全部输入；
转换缝份：勾选，有缝份的文件输入后有缝份显示（缝份下方以影子的方式显示原缝份线的位置），否则文件输入后以辅助线显示。
· 打开TIIP格式文件

功能：

用于打开日本的*.dxf纸样文件，TIIP是日本文件格式。
操作：

1. 单击【文档】菜单--【打开TIIP格式文件】，弹出【打开】对话框；
2. 选择存储路径，在文件名上双击即可打开。
注：读入的字符串字体默认系统设置的T文字字体，比如读日文文件可把T文字提前设置成日文字体（选项菜单—字体—T文字字体—设置字体—MS Gothic，字符集中选日文）。

· 打开AutoCAD  DXF 文件

功能：

用于打开AutoCAD输出的DXF文件，并能生成结构线。

操作：

1. 单击【文档】菜单--【打开AutoCAD  DXF文件】，弹出【打开】对话框；
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2. 选择存储路径，并选择合适的选项，在文件名上双击即可打开。
· 打开格柏（GGT）款式

功能：

用于打开格柏输出的文件。
操作：

1. 单击【文档】菜单--【打开格柏（GGT）款式】，弹出【选择格伯文件类型】对话框；
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2. 选择合适的文件类型，点击【确定】；
3. 选择相关文件确定即可。
· 打开HPGL文件

功能：

打开HPGL即PLT的文件。在排料文件存在而修复放码文件丢失的情况。
操作：
1. 单击【文档】菜单--【打开HPGL文件】，弹出【打开】对话框；
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2. 选择PLT文件，在“选择文件数据单位”后选择相应的单位（输出时当前绘图仪选择RP MJ Plotter,在此选择0.025，如果输出时当前绘图仪选择HPGL7475,在此选择0.0254），点击打开。
· 输出AAMA/ASTM文件

功能：

把本软件文件转成ASTM格式文件。

操作：

1. 用“打开”命令把需要输出的文件打开；

2. 单击【文档】菜单--【输出ASTM文件】，弹出【另存为】对话框；
3. 选择保存路径，输入文件名，点击保存，弹出【输出ASTM】对话框；
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4. 选择合适的选项，单击【确定】即可。
【输出AAMA/ASTM】对话框参数说明：
只输出基码：选择该项，即使是放码文件输出时也只对基码输出；
输出所有号型（有rul文件）：选择该项，输出的文件除DXF文件外还有一个同名的RUL文件。如果放码文件各码的扣位（钻孔）或眼位数量不同时，以基码的数量为准输出。该选项不对绗缝线、缝迹线输出；
输出所有号型（没有rul文件）：选择该项，输出文件的所有内容都在DXF文件中。该选项对绗缝线、缝迹线输出；
布纹线水平：勾选该选项，输出的纸样是以布纹水平旋转了纸样；

关联对称纸样展开输出：勾选该选项，关联对称纸样展开后输出，否则只输出对称纸样的一半（有对轴）；
增加控制点：勾选该选项，输出的文件的曲线上会增加控制点；

输出剪口：勾选该选项，输出文件时剪口同纸样一起输出，否则不输出剪口；
凸剪口（边线的一部分）：勾选该选项，输出纸样的内剪口变“凸剪口”，凸剪口实际上成也边线的一部分。
剪口位置增加控制点：勾选，输出剪口时剪口下方有控制点，否则剪口下没有控制点；
输出纸样文字说明：勾选，输出纸样时纸样资料“说明”中的内容一起输出，并以T文字的方式显示在纸样上，否则说明内容不输出；
输出字符为英文字符：勾选，纸样布纹线上下的汉字、T文字汉字输出都为英文字符。否则还是原文字输出；
净样线输出为辅助线：输出时勾选此项，用力克软件读入时，净样线会为辅助线。
不输出无布料名的纸样：勾选此项，则无布料名的纸样不输出。反之则输出。
· 输出AutoCAD文件

功能：
把本软件文件转成AutoCAD的dxf格式文件。

操作：

1. 用“打开”命令把需要输出的文件打开；

2. 单击【文档】菜单--【输出AutoCAD文件】，弹出【另存为】对话框；
3. 选择保存路径，输入文件名，点击保存，弹出【输出AutoCAD DXF文件】对话框
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4. 选择合适的选项，单击【确定】即可。
· 打印号型规格表---打印

功能：

该命令用于打印号型规格表。

操作：

单击【文档】菜单--【打印号型规格表】--【打印】即可。

打印号型规格表---预览

功能：

该命令用于预览号型规格表。

· 打印纸样信息单

功能：
用于打印纸样的详细资料，如纸样的名称、说明、面料、数量等。
操作：
单击【文档】菜单--【打印纸样信息单】，弹出【打印制板裁片单】对话框，选择适当选项，点击【打印】即可。

【打印制板裁片单】参数说明：
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【全部纸样】该命令为对话框的默认值，按【打印】则会把该文件的所有纸样图及纸样资料逐一打印出来。
【工作区纸样】该选项只打印工作区的纸样。首先把需要打印信息的纸样放于工作区中，再选中该选项，按【打印】则会把工作区的纸样图及纸样资料打印出来，

【预览】单击可弹出预览界面。
	注 意：

	如果打印的文字为乱码时，请查看“选项”菜单—“系统设置”—“界面设置”—“语言选择”，选择与使用版本相应的语言就可以了。


· 打印总体资料单

功能：
用于打印所有纸样的信息资料，并集中显示在一起。

【打印总体资料单】参数说明：
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【表单名】：指打印或导出文件的标题，表单名可以更改可选择。

【所有号型】：默认为打印所有号型纸样的数据，单击去掉勾选，则要在其下拉列表中单击选择所需号型，一次只能打印一个号型的所有纸样。
【所有布料】：对于采用不同布料的纸样，默认为全部打印所有的纸样资料，单击去掉勾选，可在其下拉列表中选择打印哪种布料的纸样。
【预览】：可看到所选的纸样的资料列表。

【导出EXCEL】：文件的总体资料导出EXCEL表格，如下图。
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操作：
单击【文档】菜单--【打印总体资料单】，弹出【打印总体资料单】对话框，进行相应的设置。选择预览或打印，即可。
	注 意：

	如果打印的文字为乱码时，请查看“选项”菜单—“系统设置”—“界面设置”—“语言选择”，选择与使用版本相应的语言就可以了。


· 打印纸样

功能：
用于在打印机上打印纸样或草图。

操作：

1. 把需要打印的纸样或草图显示在工作区中；

2. 单击【文档】菜单--【打印纸样】，弹出【打印纸样】对话框；
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3. 单击【确定】，即可。
· 打印机设置

功能：
用于设置打印机型号及纸张大小及方向。
操作：
1. 单击【文档】菜单--【打印机设置】，弹出【打印设置】对话框；

2. 选择相应的打印机型号型，及打印方向及纸张的大小，确定即可。
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· 输出纸样清单到Excel

功能：
把与纸样相关的信息，如纸样名称、代码、说明、份数、缩水率，周长、面积、纸样图等输入到Excel表中，并生成.xls格式的文件。
操作：

1. 单击【文档】菜单--【输出纸样清单到Excel】，弹出【导出Excel】对话框；
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2. 选中需要输出的纸样，及选中输出的信息，单击“导出Excel”即可导出，如下图示。
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· 数化板设置（E）
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【数化板设置】参数说明： 

数化板选择：本栏不需要选择型号，软件在出厂前，厂商已根据用户所用数化板型号设置好；
数化板幅面：用于设置数化板的规格；

端口：用于选择数化板所连接的端口的名称；

按键设置：是用于设置十六键鼠标上各键的功能；

选择缺省的按键功能设置：勾选后数化板鼠标的对应键将采用系统默认的缺省设置；

数化板菜单区：用于设置数化板菜单区的行列；

精度：用于调整读图板的读图精度。方法：手工画一个50CM X 50CM的矩形框，通过数化板读入计算机中，把实际测量出的横纵长度，输入至调整精度的对话框中，即可；
打印菜单：在设定完菜单区的行和列后，单击该按钮，系统就会自动打印出【数化板菜单】；
编辑菜单：点击编辑菜单，会弹出多个自由编辑区，在此可设置常用的纸样名称，方便在读图时直接把纸样名读入。一个编辑区设置一个纸样名；
说明：数化板菜单是本系统设置的一个读图菜单，打印出来后贴在数化板的一角，方便鼠标在数化板上直接输入纸样信息。具体如何设置请参考读图。

· 最近用过的5个文件

功能：

可快速打开最近用过的5个文件。

操作：

单击【文档】，单击选一个文件名，即可打开该文件。

· 退出

功能：

该命令用于结束本系统的运行。

操作：

单击【文档】菜单--【退出】，也可以按标题栏的[image: image314.bmp]（关闭按钮），这时如果打开的文件没有保存，会提示一个对话框，问您是否保存。按【否】，则直接关闭系统，按【是】，如果文档一次也没保存过，则会出现【文档另存为】对话框，选择好路经后按【保存】，则关闭系统，如果原来保存过，只是最近几步操作没保存，按【是】，则文件会以原路径保存并关闭系统。
编辑菜单
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· 剪切纸样            Ctrl+X

功能：

该命令与粘贴纸样配合使用，把选中纸样剪切剪贴板上。

操作：

1. 用[image: image316.bmp]选择纸样控制点工具选中需要剪切的纸样；

2. 点击【编辑】菜单--【剪切纸样】，即可。

· 复制纸样            Ctrl+C

功能：

该命令与粘贴纸样配合使用，把选中纸样复制剪贴板上。

操作：

1. 用[image: image317.bmp]选择纸样控制点工具选中需要复制的纸样；

2. 点击【编辑】菜单--【复制纸样】，即可。

· 粘贴纸样            Ctrl+V 

功能：

该命令与复制纸样配合使用，使复制在剪贴板的纸样粘贴在目前打开的文件中。

操作：

1. 打开要粘贴纸样的文件；

2. 点击【编辑】菜单--【粘贴纸样】，即可。

· 辅助线点都变放码点（G）

功能：
将纸样中的辅助线点都变成放码点。
操作：
1. 单击选中纸样；
2. 单击【编辑】菜单--【辅助线点都变放码点】，弹出【辅助线上的点全部为放码点】对话框，选择所需则纸样内的辅助线点都成变放码点。
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· 辅助线点都变非放码点（N）

功能：
将纸样内的辅助线点都变非放码点。操作与辅助线点都变放码点相同。

· 自动排列绘图区

功能：

把工作区的纸样进行按照绘图纸张的宽度排列，省去手动排列的麻烦。

操作：

1. 把需要排列的纸样放入工作区中；

2. 单击【编辑】菜单--【自动排列绘图区】，弹出【自动排列】对话框；
3. 设置好纸样间隙，单击不排的码使其没有填充色，如下图S码，单击确定；
4. 工作区的纸样就会按照设置的纸张宽度自动排列。
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· 记忆工作区中纸样位置

功能：
当工作区中纸样排列完毕，执行【记忆工作区中纸样位置】，系统就会记忆各纸样在工作区的摆放位置。方便再次应用。
操作：
1. 在工作区中排列好纸样；

2. 单击【编辑】菜单--【记忆工作区中纸样位置】，弹出【保存位置】对话框；

3. 选择存储区，即可。
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· 恢复上次记忆的位置

功能：
对已经执行【记忆工作区中纸样位置】的文件，再打开该文件时，用该命令可以恢复上次纸样在工作区中的摆放位置。

操作：
1. 打开应用过【记忆工作区中纸样位置】命令的文件；

2. 单击【编辑】菜单--【恢复上次记忆的纸样位置】，弹出【恢复位置】对话框；
3. 单击正确的存储区，即可。
· 复制位图

功能：

该命令与[image: image322.png]


 加入/调整工艺图片配合使用，将选择的结构图以图片的形式复制在剪贴板上。

操作：

1. 用[image: image323.png]


加入/调整工艺图片工具 左键框选设计图后击右键，如下图示；
                [image: image324.png]



2. 结构图被一个虚线框框住；

3. 单击【编辑】菜单--【复制位图】，此时所选的结构图被复制；

4. 打开OFFICE软件，如EXCEL或WORD，采用这些软件中的粘贴命令，复制位图就粘贴在这些软件中，可以辅助写工艺单。

· 纸样生成图片

功能：

将纸样生成单独的一个个图片或所有的纸样生成一个图片。

操作：

1. 打开一个有纸样的文件；

2. 单击【编辑】菜单--【生成纸样图片】，弹出【图片】对话框；
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3. 根据所需选择适合的选项，点击“确定”后，弹出文件“另存为”对话框，再点击“保存”按扭即可。
· 清除多余点

功能：
清除纸样上多余的点或纸样上控制点太少时加一些点。常用于处理导入的其它非富怡文件。
操作：

1. 打开需要处理的文件；
2. 单击【编辑】菜单--【清除多余点】，弹出【清除多余点】对话框；
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3. 选中合选的选项，单击“确定”即可。
· 按号型分开选中纸样

功能：
把网状的纸样（放码纸样）分开单码显示。该功能常用于绘图。
操作：

1. 选中需要单码显示的网状纸样；
2. 单击【编辑】菜单--【按号型分开选中纸样】，这时放了码的纸样就按从大到小的顺序排列显示。
纸样菜单
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· 款式资料（S）

功能：

用于输入同一文件中所有纸样的共同信息。在款式资料中输入的信息可以在布纹线上下显示，并可传送到排料系统中随纸样一起输出。

操作：

单击【纸样】菜单--【款式资料】，弹出【款式信息框】，输入相关的详细信息，单击对应的【设定】按钮，最后点击确定。

【款式信息框】参数说明：
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[image: image329.png]


编辑词典：

单击对应
[image: image330.png]


编辑词典，输入使用频率较高的信息并保存，使用时单击旁边的三角按钮，在下拉列表中单击所需的文字即可。

【款式名】指打开文件的款式名称；

【简  述】指对文件的简单说明，该信息不会在纸样上显示；

【客户名】可注明为那个客户做的该文件；

【定单号】在此可输入打开文件原的定单号；

【款式图】显示款式图存储路径；

[image: image331.bmp] 单击该按钮，找出对应的款式图，则打开文件后，勾选显示菜单下的款式图，款式图就显示。
布料：如果在布料下输入该文件中用的所有布料名，则在纸样资料中选择即可；

颜色：单击颜色下的表格，可设置相应面料在纸样列表框中的显示颜色；

布料下的【设定】：单击【设定】，弹出【布料】对话框，统一设定所有纸样的布料。如下图选中“面”，则该文件中所有纸样的布料都为面。如果有个别纸样是不同的布料，再在“纸样资料”对话框中设定。
[image: image332.png]



· 纸样资料（P）

功能：
编辑当前选中纸样的详细信息。快捷方式：在衣片列表框上双击纸样。

操作：

1. 选中一纸样，单击【纸样】菜单--【纸样资料】，弹出【纸样资料】对话框，输入各项信息，按【应用】按钮即可。

2. 如果还需对其它纸样编辑信息，可以先不关闭对话框，按【应用】后再选中其它纸样对其编辑。

【纸样资料】说明：
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1. 【名称】：指选中纸样的名称；

2. 【说明】：对选中纸样有特殊说明，可在此输入，如有绣花；

3. [image: image334.bmp]转行：纸样名称、纸样说明文字太长时可以用来转行，把光标移在需要转行的位置按回车键即可。
4. 布料名的输入：如果在款式资料中输入布料名，在纸样资料中选择即可。

5. 【份数】如果为偶数，在【定位】栏下勾选左右，左选项自动被选中，那么在排料中另一份纸样就是右片了；

6. 【各号型份数不相同】：勾选此项，各号型可输入不同的纸样份数；
7. 【左右片份数不同】：勾选此项，左右片可输入不同的纸样份数；
8. [image: image335.bmp]用于展开或收缩对话框下面部分。
注：在相同布料名的情况下，不允许有相同的纸样名称。

· 总体数据

功能：

查看文件不同布料的总的面积或周长，以及单个纸样的面积、周长。

操作：

单击【纸样】菜单--【总体数据】，弹出【总体数据】对话框，可以查看所需数据。
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	说 明：

	【单纸样数据】勾选时，各纸样的面积、周长是以1份纸样计算的。不勾选时是以实际份数计算的。


· 删除当前选中纸样（D）            Ctrl+D

功能：
将工作区中的选中纸样从衣片列表框中删除。

操作：
1. 选中要删除的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【删除当前选中纸样】，或者用快捷键Ctrl+D，弹出对话框；
3. 单击【是】，则当前选中纸样从文件中删除，单击【否】则取消该命令，该纸样没被删除。

· 删除工作区中所有纸样

功能：

将工作区中的全部纸样从衣片列表框中删除。

操作：

1. 把需要删除的纸样放于工作区中；

2. 单击【纸样】菜单--【删除工作区中所有纸样】，弹出对话框；
3. 单击【是】，则工作区全部纸样从文件中删除，单击【否】则取消该命令，该纸样没被删除。
· 清除当前选中纸样！（M）


功能：
清除当前选中的纸样的修改操作，并把纸样放回衣片列表框中。用于多次修改后再回到修改前的情况。
操作：

1. 单击【纸样】菜单--【清除当前选中纸样】；
2. 工作区中选中的纸样被清除，并返回纸样列表框，如果还想对该纸样进行操作，那么就要重新到纸样列表框去点该纸样。
	注 意

	清除纸样只把当前选中纸样从工作区放回纸样窗，即使纸样被修改过，放回纸样窗中还与操作前的一样，对在工作区中操作的无效，与删除纸样是不同的。


· 清除纸样放码量（C）            Ctrl+G


功能：
用于清除纸样的放码量。
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操作：
1. 选中要清除放码量的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样放码量】，弹出【清除纸样放码量】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 清除纸样的辅助线放码量（F）

功能：
用于删除纸样辅助线的放码量。
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操作：

1. 选中需删除辅助线放码量的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样的辅助线放码量】，弹出【清除辅助线放码量】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 清除纸样拐角处的剪口

功能：

用于删除纸样拐角处的剪口。
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操作：

1. 选中需要删除拐角的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样拐角处的剪口】，弹出【清除拐角剪口】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
	说明：

	1. 如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令；

2. 用此命令删除的拐角剪口都是用拐角剪口做的。


· 清除纸样中文字（T）

功能：
清除纸样中用T工具写上的文字。（注意：不包括布纹线上下的信息文字）
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操作：
1. 选中有“T”文字的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样中文字】，弹出【清除纸样上的文字】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 删除纸样所有辅助线

功能：

用于删除纸样的辅助线。
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操作：

1. 选中需删除辅助线的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【删除纸样所有辅助线】，弹出【删除纸样所有辅助线】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 删除纸样所有临时辅助线

功能：
用于删除纸样的临时辅助线。
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操作：

1. 选中需删除临时辅助线的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【删除纸样所有临时辅助线】，弹出【删除纸样所有辅助线】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 移出工作区全部纸样（U）            F12

功能：
将工作区全部纸样移出工作区。
操作：
单击【纸样】菜单--【移出工作区全部纸样】，或者用快捷键F12。
· 全部纸样进入工作区（Q）            Ctrl+F12

功能：
将纸样列表框的全部纸样放入工作区。
操作：
1. 单击【纸样】菜单--【全部纸样进入工作区】，或者用快捷键 Ctrl+F12；
2. 纸样列表框的全部纸样，会进入到工作区。
· 重新生成布纹线（B）

功能：

恢复编辑过的布纹线至原始状态。
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操作：

1. 选中需要重新定布纹线的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【重新生成布纹线】，弹出【定义布纹线】对话框；

3. 选择第一选项，点击【确定】即可

说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 辅助线随边线自动放码

功能：
将与边线相接的辅助线随边线自动放码。
操作：

1. 选中需要随边线放码的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【辅助线随边线自动放码】，弹出【辅助线随边线自动放码】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

1. 如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令；
2. 默认情况下，辅助线是随边线自动放码的。
· 边线和辅助线分离

功能：

使边线与辅助线不关联。使用该功能后选中边线点入码时，辅助线上的放码量保持不变。

操作：

1. 选中需要处理边线与辅助线分离的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【边线和辅助线分离】，弹出【边线和辅助线分离】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 做规则纸样            Ctrl+T   

功能：

做圆或矩形纸样。
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操作：

1. 单击【纸样】菜单--【做规则纸样】，弹出【创建规则纸样】对话框；

2. 根据所需选择选项，输入相应的数值，点击【确定】，新的纸样即可生成。

· 生成影子            Ctrl+Q

功能：

将选中纸样上所有点线生成影子，方便在改版后可以看到改版前的影子。

操作：

1. 选中需要生成影子的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【生成影子】。
· 删除影子

功能：

删除纸样上的影子。

操作：

1. 选中需要删除影子的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【删除影子】。
· 显示/掩藏影子

功能：

用于显示或掩藏影子。

操作： 

单击【纸样】菜单--【显示/掩藏影子】,如果用该命令前影子为显示，则用该命令后影子为显示掩藏状态，反之用之前为掩藏，则之后就为显示。
· 移动纸样到结构线位置

功能：

将移动过的纸样再移到结构线的位置。
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操作：

1. 选中需要操作的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【移动纸样到结构线位置】，弹出【移动纸样到结构线位置】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。
· 纸样生成打版草图

功能：

将纸样生成新的打版草图。
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操作：

1. 选中需要生成草图的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【纸样生成打版草图】，弹出【纸样生成打版草图】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。
说明：
如果需要把纸样内部图元生成标记，需要勾选对话下方选项。
· 角度基准线

功能：
在纸样上定位。如在纸样上定袋位，腰位。
[image: image347.png]



操作：

1. 添加基准线：

· 在显示标尺的条件下，按住鼠标左键从标尺处直接拖；

· 用[image: image348.bmp]选择纸样控制点工具选中纸样上两点，单击“纸样”菜单—-角度基准线；

2. 移动基准线：
· 用[image: image349.bmp]调整工具单击基准线移至目标位置；

· 指定尺寸移动基准线：用[image: image350.bmp]调整工具在要移动的基准线上双击，会弹出基准线对话框；

[image: image351.png]



3. 复制基准线：按住Ctrl键,用[image: image352.bmp]调整工具单击基准线，弹出基准线对话框；

4. 删除基准线：
· 用[image: image353.bmp]调整工具移动基准线到工作区的边界处即可消失；
· 用[image: image354.bmp]橡皮擦工具单击或框选基准线；

· 删除工作区全部基准线按Ctrl + Alt + Shift + G即可。
号型菜单

[image: image355.png]SHREE)  Crl+E
RIERWV)




· 号型编辑（E）            Ctrl+E

功能：

1. 编辑号型尺码及颜色，以便放码；

2. 可以输入花稿的规格尺寸，方便打版、自动放码时采用数据，同时也就备份了详细的尺寸资料。

操作：

1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，弹出【设置号型规格表】对话框；
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2. 默认为单组，在号型名上单击，会自动附加行（在第二行单击，会自动附加上第三行..），在第一列中可输入款式的部位名称；

3. 在基码（示意图上为M）上单击，会自动附加码（在第三列单击，会自动附加上第四列…），在第一行中可输入号型名；

4. 在各号型名下可输入各部位对应的尺寸，在号型后面的颜色框上可设置各码的显示色；

【设置号型规格表】参数说明：
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【打开】用来打开已存储的号型规格；

【存储】用来保存已做好的号型规格，方便以后的应用；

[image: image358.png]


 该编辑词典用来保存号型名，可以分类保存；

[image: image359.png]


 该编辑词典用来保存部位名称，可以分类保存；

【分组】默认显示分组，单击该命令即显示单组；

【导入归号文件】用来打开富怡工艺单软件归号文件（*.SML）；

【组内档差】在单组情况下，选中基码的尺寸，在该命令前的数值框输入档差，再单击该图标，会自动计算出各码的对应值；在分组情况下，只对组内码起效；
【组间档差】在分组情况下，选中组基码尺寸，在该命令前的数值框输入档差，再单击该图标，会自动计算出其它分组基码的对应值。

· 尺寸变量

功能：
该对话框用于存放线段测量的记录。

操作：
单击【号型】—【尺寸变量】，弹出【尺寸变量】对话框，可以查看各码数据，也可以修改尺寸变量符号，方法为：单击变量符号，待其显亮后，单击文本框旁的三角按钮，从中选择变量符号，也可以直接输入变量名，把变量符号修改为变量名，按【确定】即可。
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花稿菜单

[image: image361.png]



· 编辑花稿属性

功能：

1.编辑或修改花稿元素信息；

2.对花稿元素进行算料。

操作：
1.单击【花稿】菜单--【编辑花稿属性】，弹出【花稿属性】对话框；

2.编辑或修改花稿名称和说明；

3.选择算料规则类型并输入数值；

4.根据算料可重新编辑或修改名称，输入数量；

【花稿属性】对话框说明：
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· [image: image363.png]HEEd |
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当前款式指当前文件中包含的所有花稿元素，花稿库指在软件中加入的所有的花稿元素；

· 【名称】：指选择的花稿的名称；

· 【说明】：对选中花稿有特殊说明，可在此输入；

· 【算料规则】：填入算料规则决定了该花稿符号如何算料，共有以下几种类型：数量、长度、指定长度内的数量、指定面积内的数量，以下分别说明：
【数量】表示该符号是独立花稿，代表了一颗指定的珠料；
【长度】表示该符号是线上花稿，用来计算曲线的长度；
【指定长度内的数量】表示该符号是线上花稿，要填入单位长度以及该长度内的用料数据，届时系统将会根据该数据来计算所有同类曲线的用料情况；

【指定面积内的数量】表示该符号是线上花稿，要填入单位面积以及该面积内的用料数据，选中的曲线必须是闭合线，届时系统将会根据该数据类计算所有同类闭合线内部的用料情况。

· 【导入Excel】：指的是在Excel编辑好的名称直接导入就可以。单击【...】[image: image364.png]


将会弹出对话框；
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，在这里可以修改花稿库文件的保存路径、Excel表格的路径（表格中保存珠料的名称）、提取Excel的哪些列、珠料名称的格式、是否允许手动输入珠料名称。
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名称指花稿元素名称 

数量指如是独立花稿一般数量输入1，如是线上花稿指定长度内的花稿元素是多少；
· 用料统计

功能：

自动计算文件中不同的花稿元素数量是多少，可以对钉珠进行报价和购买材料。
操作：

单击【花稿】菜单--【用料统计】，弹出【计算用料】对话框；

【计算用料】对话框说明：
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· 【计算范围】：指计算哪部分花稿，可共选择全部纸样、工作区的纸样、选中纸样、结构线、全部纸样+结构线、纸样窗口中任意一片纸样；

· 【号型】：指如不勾选全部号型[image: image368.png]


，可其中一个号型进行计算用料，勾选全部号型[image: image369.png]


，所有的号型进行计算用料；
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通过【编辑花稿属性】输入算料类型和数值，即可得数量；
· 【输出Excel】指可以把用料统计输出Excel表格中进行编辑；

显示菜单
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· 状态栏（S）

如果果该命令前有√对勾显示，把光标放在工具上时软件最底部会显示当前选中的工具名称，选中工具时会提示操作。

· 款式图（T）

如果该命令前有√对勾显示，且如下图示所打开的文件在款式资料中设置了款式图所在路径，
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款式图片就会显示界面上，否则该命令前即使有√对勾显示，界面上只会显示

[image: image376.png]ESS]





注：

把光标放在款式图的右下角，可把图成比例的放大或缩小。
· 标尺（R）

如果该命令前有√对勾显示，则标尺就会显示，否则没有。

· 衣片列表框（L）

如果该命令前有√对勾显示，则衣片列表框就会显示在软件界面上，如下图示
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否则没有。
· 快捷工具栏（Q）

如果该命令前有√对勾显示，则软件界面就有下列工具条显示，否则没有。
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· 设计工具栏（H）

如果该命令前有√对勾显示，则软件界面就有下列工具条显示，否则没有。
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· 纸样工具栏（P）

如果该命令前有√对勾显示，则软件界面就有下列工具条显示，否则没有。
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· 放码工具栏（E）

如果该命令前有√对勾显示，则软件界面就有下列工具条显示，否则没有。
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· 自定义工具栏1

如果该命令前有√对勾显示，并且在软件
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自定义工具栏1中设置了工具图标，则软件界面就有上列该工具条工具显示，否则两者缺其一都不能显示工具图标。

· 自定义工具栏2

自定义工具栏2，3，4，5同自定义工具条1有同样的功能。
· 显示辅助线

如果该命令前有√对勾显示，则辅助线就会显示，否则不会显示。

注：
辅助线指纸样上普通的线条。

· 显示临时辅助线

如果该命令前有√对勾显示，则设置的临时辅助线就会显示，否则不会显示。
注：
临时辅助线的生成，按住SHIFT键用 [image: image383.png]


 设置线的颜色类型工具在辅助线上左键单击或框选。

· 显示缝迹线

如果该命令前有√对勾显示，则用 [image: image384.png]


 缝迹线工具做出的线就会显示，否则不会显示。
· 显示绗缝线

如果该命令前有√对勾显示，用 [image: image385.png]


 绗缝线工具做出的线就会显示，否则不会显示。
· 显示基准线

如果该命令前有√对勾显示，则基准线就会显示，否则没有。

注：

基准线可以用 [image: image386.bmp] 调整工具从标尺处拖出，也可以用 [image: image387.bmp] 选择纸样控制点工具选中纸样上两点，单击“纸样菜单--角度基准线”生成。
· 显示放码标注

如果该命令前有√对勾显示，则放码标注就会显示，否则没有。

注：

放码标注是用 [image: image388.png]


 档差标注工具在放码纸样的放码点上操作生成的。
· 显示底图

如果该命令前有√对勾显示，则底图就会显示，否则没有。

· 显示纸样内的花稿

如果该命令前有√对勾显示，则纸样内的花稿就会显示，否则没有。

· 显示错误信息框

如果该命令前有√对勾显示，如果纸样出了问题如纸样的边线扭曲、布纹线超出纸样边界或两样的缝份关联的不正确就会有错误信息框提示，如下图示
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选项菜单
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· 系统设置（S）

功能：

系统设置中有多个选项卡，可对系统各项进行设置。

操作：

单击【选项】菜单--【系统设置】，弹出【系统设置】对话框，有8个选项卡，重新设置任一参数，需单击下面的应用按钮才有效。

【长度单位】选项卡说明：

[image: image391.png]BaEt | FXeE | nswE |
RELE KESE | mesm | 28

EESGQ | BRREO

c Bk [i7 =]

(a3

¥ ESEE ©

-

A S A T D TR

W Bl





用于确定系统所用的度量单位。在厘米、毫米、英寸和市寸四种单位里单击选择一种，在【显示精度】下拉列表框内选择需要达到的精度。

在选择英寸的时候，可以选择分数格式与小数格式。

【英寸分数格式】

勾选该项时，使用分数格式。不勾选时，使用小数格式。
【没有输入分数分母，以显示精度作为默认分母】
如果设精度为1/16，在勾选此项的10.3和没勾选此项的10
[image: image392.wmf]16

3

是一样的，都是10寸1分半。

【使用英寸分数格式时在长度比较对话框中显示精确值】

勾选该项时，长度比较表中有分数与小数两种格式显示。不勾选时，只有分数格式显示。
【缺省参数】选项卡说明:

[image: image393.png]BaEl | AR | neRE | mEERE
FEGE | KEem sEsE |
o AHTIER
B we[HE | #2 s m
wEfs  m oAk w AEF  m
mE = owmoEEic  ow  EFF @
B eE s T v ey
¥ ORI RAES s B~
I R TABRENREE *E s m
e - BT ARG
¥ BTGEHE V BRMAEE 0w fmdE

Prp— HRRBEREA

ok KE mif || Fs0
JMMEE 10 @F

BE | mA®





【剪口】：
可更改默认剪口类型、大小、角度、命令（操作方式）。命令：选择裁剪，连接切割机时外轮廓线上的剪口会切割；选择只画，连接切割机或绘图仪时以画的方式显现；M68，为连接电脑裁床时剪口选择的方式。

双剪口间的距离：指打多剪口时相邻剪口间默认的距离。

数化仪剪口点的类型：这里设定的为【读纸样】对话框中默认点，如选择的是放码曲线点，则按剪口键后，剪口下方有个放码曲线点。
多剪口时单向生成：勾选，剪口对话框中的距离是参考点至最近剪口的距离，否则，剪口对话框中的距离是参考点到多剪口中点的距离。
【缝份量】：
勾选，纸样加缝份后，显示缝份量。

【自动加缝份】
可更改默认加的缝份量，勾选自动加缝份后，当生成样片后，系统会为每一个衣片自动加上缝份。
【点提示大小】

[image: image394.png]
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 用于设置结构线或纸样上的控制点大小；[image: image396.png]*Is



 定位时，用于设置参考点大小。

【省的打孔距离】

[image: image397.png]


 用于设置省尖钻孔距省尖的距离；

[image: image398.png]& |5 ™



 用于设置省腰钻孔距省腰的距离；

[image: image399.png]


 用于设置省底钻孔距省底的距离。

【省的打孔距离】：
操作：设置常用的省的打孔距离，双击欲修改的文本框，输入数据后按【应用】键即生效。

【钻孔】

选择钻孔，指连接切割机时该钻孔会切割；选择只画，指连接绘图仪、切割机时钻孔会以画的形式显现；勾选Drill M43或Drill M44或Drill M45,指连接裁床时，砸眼的大小。

[image: image400.png]*E 25



用于设置钻孔的大小。

【拾取灵敏度和衣片份数】：
拾取灵敏度：用于设定鼠标抓取的灵敏度，鼠标抓取的灵敏度是指以抓取点为圆心，以像素为半径的圆。像素愈大，范围愈大，一般设在5-15像素间。

衣片份数：是剪纸样时或用数化板读图时，纸样份数的默认设置。

【绘图】选项卡说明：
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【线条宽度】用于设置喷墨绘图仪的线的宽度；

【点大小】用于设置喷墨绘图仪的点大小；

[image: image402.png]


设定虚线的间隔长度；
[image: image403.png]


设定点线间隔长度；
[image: image404.png]


设定点划线间隔长度；
【固定段长度】是为了保证切割时纸样与原纸张相连，在此设定这段线所需长度；

【切割段长度】设置刀一次切割的长度；

在切割时纸样边缘的切割形状如下图：
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绘图仪线型、软件虚线、圆圈虚线

系统提供了7种线型，在绘图功能中选择不同类型时各种线型的绘图效果如下所示：
	名称
	图示
	选择绘图仪线型
	输出后
图示
	选择软件虚线
	输出后
图示
	选择圆圈虚线
	输出后
图示

	实线
	[image: image406.png]



	实线
	[image: image407.png]



	实线
	[image: image408.png]



	实线
	[image: image409.png]




	虚线
	[image: image410.png]



	虚线
	[image: image411.png]



	根据设置的长度、间隔绘制
	[image: image412.png]



	根据设置的直径、间隔绘制
	[image: image413.png]




	点线
	[image: image414.png]



	点线
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	[image: image417.png]




	点划线
	[image: image418.png]



	点划线
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	自定义
虚线
	[image: image422.png]



	绘制的形状与屏幕上显示的形状相同
	[image: image423.png]



	绘制的形状与屏幕上显示的形状相同
	[image: image424.png]



	绘制的形状与屏幕上显示的形状相同
	[image: image425.png]




	圆形
曲线
	[image: image426.png]
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	[image: image428.png]
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	自定义曲线
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【外轮廓的剪口类型】

勾选外轮廓的剪口使用同一种类型，则可在下面选择一种绘图或切割时统一采用的剪口；

【外轮廓线】指纸样的最外边的线，绘图时有实线与虚线的选择。
【内轮廓线】指纸样的净样线，绘图时有实线与虚线的选择。
【绘制净样轮廓线】勾选，绘制净样线；

【绘制内轮廓线剪口】勾选，绘制内轮廓线剪口；

【切割轮廓线】勾选，使用刻绘仪时，切割外轮廓线。此时固定段长度与切割段长度被激活；

【绘制布纹线】勾选，绘图或打印时，绘制布纹线

【切割纸样时，在剪口处做标记】有时在切割箱包纸格时需要做标记。

【绘完一页的所有线后再切割纸样】：勾选，接切割机时用笔绘完一页后再用刀割纸样。
【界面设置】选项卡说明：
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【纸样列表框布局】
单击【上、下、左、右】中的任何一个选项按钮，纸样列表框就放置在对应位置。

【设置屏幕大小】
按照实际的屏幕大小输入后，按Ctrl+F11时图形可以1:1显示。

【语言选择】

用于切换语言版本，如Chingese(GB)为中文简体版，Chingese(BIG5)中文繁体版。
【线条粗细】

指结构线、纸样边线、辅助线的粗细，滑块向左滑线条会越来细，向右滑线条会越来越粗。勾选使用光滑曲线，线条为光滑线条显示，不勾选为锯齿线条显示。

【界面方案】

[image: image435.png]


 存储了的主题可在下拉菜单中选择.

[image: image436.png]


 为了用户操作方便，可根据需求只把用到工具显示在界面上。单击该按钮可自行设置自定义工具及右键工具。
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	注 意：

	需要在【显示】—【自定义工具条】打勾才可以显示。


[image: image438.png]ETRF.



 设定好的自定义工具条可存储，可存储多个主题。
[image: image439.png]


 不需要的主题可先选中，再单击该按钮将其删除。
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 与快捷工具栏下的[image: image441.bmp]颜色设置一样。

[image: image442.png]


 可以按照自己喜欢的字母设定快捷键。如 [image: image443.bmp] 对称工具，软件默认的快捷键为K，我们也可改成D。
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【自动备份】选项卡说明：
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【使用自动备份】：勾选则系统实行自动备份；

【备份间隔】：用来设置备份的时间间隔；

【备份每一步】：是指备份操作的每一步。人为保存过的每一个文件都有对应的文件名，后缀名为bak,与人为保存的文件在同一目录下。如果做了多步操作，一次也没保存，就用安全恢复。

【以款式文件名备份】：勾选，在保存文件的目录下每个文件都有相对应的备份，如在某目录下保存了一个文件名为NV003.dgs,那么同一目录下也有一个NV003.bak 。
【固定档案目录】（只允许将纸样文件保存到设定的目录下）

勾选【将纸样文件保存到指定目录】 则所有文件保存到指定目录内，不会由于操作不当找不到文件。选用本项后，纸样就不能再存到其他目录中，系统会提示您一定要保存到指定目录内，这时只有选择指定目录才能保存。

【在保存时保存一个副本】：在正常保存文件同时，勾选该选项也可以在其它盘符中再保存一份文档做为备份。
【开关设置】选项卡参数说明：
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【显示控制点】

Ctrl+K

勾选则显示所有非放码点，反之不显示。
【显示放码点】

Ctrl+F

勾选则显示所有放码点，反之不显示。

【显示缝份线】

F7

勾选则显示所有缝份线，反之不显示。

【填充纸样】

Ctrl+J

勾选则纸样有颜色填充，反之没有。

【使用滚轮放大缩小（点击全屏）】

勾选则鼠标滚轮向后滚动为放大显示，向前滚动为缩小显示，反之为移动屏幕。

【自动保存纸样名（在纸样资料编辑框中）】
勾选该项，在纸样资料对话框中新输入的纸样名会自动保存，否则不会被保存。
【纸样列表框中显示纸样代码（重启软件有效）】

勾选该选项，重启软件后，纸样资料对话中输入的纸样代码会显示在纸样列表框中，反之不显示。
【打开文件时根据系统配置更改布料颜色】
把计算机A的布料颜色设置好，并把该台计算机富怡安装目录下DATA文件中的MaterialColor.dat文件复制粘贴在计算机B的富怡安装目录下DATA文件中，并且在系统设置中勾选该选项，则在计算机B中打开文件布料颜色显示的与计算机A中布料的颜色显示一致。
【选择纸样控制点工具默认对大码操作】

指用点放码表放码，勾选该选项，盲输入时，数据默认是输入在大码上的。否则，数据是输入在小码上的。
【允许纸样重名】

勾选该选项，同一文件中的纸样可以有相同的文件名。否则，文件名只能不相同。
【布纹设置】选项卡说明：
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【布纹线的缺省方向】
剪纸样时生成的布纹线方向为在此选中的布纹线方向；

[image: image448.png]



单击右边的三角按钮，在弹出的下拉菜单中选择所需选项，文本框中出现对应代码，最后单击【应用】、【确定】。
【在布纹线上或下显示纸样信息】：勾选，纸样的布纹线上下就会显示【纸样资料】【款式资料】中设置的信息。
【布纹线上的文字按比例显示，绘图】：勾选，布纹线上下的文字大小按布纹的长短显示，否则以同样的大小显示。
【在布纹线上同时显示多个号型名】：勾选，在显示所有码或绘网样时，各个码的号型都可显示在布纹线上下。
【数据库设置】选项卡说明：
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首先软件加密锁中须加入数据库功能，该选项为激活状态。
【选择或者输入服务器名】：如GCAD-SERVER\SQLEXPRESS；

【用户名】【数据库密】：在此输入用户名及密码；

[image: image450.bmp]将所有纸样的面积和周长输出到数据库；
[image: image451.bmp]将所有纸样的面料信息输出到数据库；

[image: image452.bmp]将所有纸样的尺寸信息输出到数据库；
勾选方框前的选项，如果在当前计算机上保存文件，就会把所勾选内容输出到数据库计算机中。
	注 意：

	1. 数据库传输只能用网线，不能用无线网卡传送；

2. 本机与数据库计算机须在同一个局域中。


· 使用缺省设置（A）

功能：

采用系统默认的设置。

操作：

单击【选项】菜单--【使用缺省设置】即可。

	注 意：

	用了缺省设置，系统中改过的设置就会相应的改变。建议在正常状态下，不要选择缺省设置。


· 启用尺寸对话框（U）

功能：

该命令前面有√显示，画指定长度线或定位或定数调整时可有对话框显示，反之没有。

操作：

单击【选项】菜单--【启用尺寸对话框】，如果做此操作前，该命令前无√显示，操作后就有√显示，如果做此操作前，该命令前有√显示，操作后就无√显示。
· 启用点偏移对话框（O）

功能：

该命令前面有√显示，用调整工具左键调整放码点时有对话框，反之没有。

操作：

单击【选项】菜单--【启用点偏移对话框】，如果做此操作前，该命令前无√显示，操作后就有√显示，如果做此操作前，该命令前有√显示，操作后就无√显示。

· 字体（F）

功能：

用来设置工具信息提示、T文字、布纹线上的字体、尺寸变量的字体等的字形和大小，也可以把原来设置过的字体再返回到系统默认的字体。

操作：

1. 单击【选项】菜单下的【字体】，会弹出【选择字体】对话框；

2. 选中需设置要的内容，单击【设置字体】按扭，弹出【字体】对话框，选择合适的字体、字形、大小，单击【确定】，结果会显示在【选择字体】对话框中；

3. 如果想返回系统默认字体，只需在【默认字体】按扭上单击；

4. 单击【确定】，对应的字体就改变。
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注：档差标注显示字体，除了档差标注外还有自动缝制模板槽上的序号。

帮助菜单
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· 关于盈瑞恒DGS

功能：

用于查看应用程版本、VID、版权等相关信息。

操作：

单击【帮助】菜单--【关于花稿DGS】，弹出【关于Design】对话框，查看之后，点击【确定】。
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结 束 语

感谢您阅读富怡花稿CAD使用手册。本手册是富怡花稿CAD软件的配套使用说明书，随着软件的升级更新，会增加一些新的功能，也会删除或改进一些原有的功能，操作方法或界面也会做相应的改动，本书内容可能与您正在使用的软件有所不同，请以软件的实际功能与操作为准。
富怡公司拥有对富怡花稿CAD系统使用手册的修改和最终说明解释权。
如有疑问请按下列方式与我司取得联系。

    深 圳 市 盈 瑞 恒 科 技 有 限 公 司

网    址：
http://www.richforever.cn
联系电话：
400-886-1180  
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